
NSSC SERIES

高耐銹性R 仆系切 以銅

20
Cr 量(％)

（試験条件）

5%NaCI 水溶液,60°C
乾湿（噴霧-湿潤一乾燥/24hr） O 
繰G丿返SOOiM刀1/

NSSC 220M
22Cr-1.6Mo-Nb,Ti-LC,N/類似鋼種 SUS 445J2

■特長上用途 22%Cr-2%Mo：£At_;un■化Nb（D複合添加高。'耐銹性花有可為7工为仆系

1. SUS 316*丿归広優汨^耐銹性在示貝札

2. 熱膨張力»凯饶女熱膨張、収縮书問題上少5屋根、壁等（D建材外装用U：適UTl'tlo
3. SUS 30化比較寸吝^：弔^破質

［用途］屋根、壁等（D建築外装材

■品質特性

［機械的性質•物理的性質］

0.2%耐力

N/mm2
引張強芝
N/mm2 伸t/ %

硬芝
HV

曲
180°

平均熱膨張係数

（X1O-B/°C）

規格値 三295 三470 三22 生200 1.0t —

代表例 370 516 30 175 割加如 10.4 (30〜10OP)

［耐食性］

⑴発銹性I：：及的"Cr,M。

量（0影響

（2）乾湿繰，丿返。腐食促進試験

（試験方法）

海水噴霧（室温）-乾燥（60*0、15分）一湿潤（50*0、100%RH、30分）脚）
返

己注就成I、 -NSSC-(§U#^：4709474)liB«X7L>UXSSSttro§SB«-
?t.
本責料C記tut技絢情報It、歸晶。代表的女特性中性能在誹月「規格」OJSSSBtLT^ISUfcfero 以外U、保証衣意味■猝切 
E 皿次临

本實料U記載針Ml情報。誤■□加8用米上li不適切女使用等l^T生I；左損害cogs虬TUJt任本負i、*>ia除寸。商TT承 〈從I'。

就:、匚九0<0情報It、今後予吿初C変更&1&場合*%游最新<0情報Cni'TIi、各担当部署IXIHi'合凯、。
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